
СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПОЛУЧЕНЫХ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
по проекту  ГОСТ Р 2.304–202Х «Единая система конструкторской документации. Шрифты»

	№п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	Таблица А.9 
	ФГУП «ВНИИА»
	В таблице оставлены служебные пометки (выделены желтым). Удалить
	Принято.


	1. 
	Таблица А.9
	ФГУП «ВНИИА»
	Правильно оформить перенос таблицы на следующую страницу
	Принято.

	1. 
	Б.3 Рисунки Б.9-Б.12
	ФГУП «ВНИИА»
	Исключить нумерацию символов, так как в обязательном приложении А (А.3) приведены наименования всех греческих букв по их начертанию, без нумерации
	Принято.

	1. 
	Б.5 Рисунки Б.15-Б.18
	ФГУП «ВНИИА»
	Не понятно, что означают номера на рисунках Б.15-Б.18
	Принято.
Добавлено примечание к Б.5.1, исправлены номера знаков на рисунках Б.15-Б.18

	1. 
	Раздел 4
	АО «Российские космические системы»
	Пункт 3.1 следует перенумеровать в 4.1
	Принято.

	1. 
	[bookmark: _Hlk214887759][bookmark: _Hlk214888318]Таблица А.9 
№ 20 Тире
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (по предложению ООО СТЦ)
	[bookmark: _Hlk214887891]Замечание:
В качестве тире приведен код неподходящего символа (U+2012).
Предлагаемая редакция:
1. Заменить U+2012 на U+2013.
2. Отказаться от применения в тексте стандартов и КД символа с кодом U+2012.
3. Термином "тире" именовать символ "En Dash" (U+2013).
Обоснование:
[bookmark: _Hlk214890900]Для исключения разночтений, сокращения номенклатуры символов и унификации с общепринятыми нормами: 
 - в тексте данного и других выпускаемых стандартов; 
 - в обозначении данного и других выпускаемых стандартов по ГОСТ Р 1.5–2012;
 - в представлении дат и времени по ГОСТ ИСО 8601–2001;
 - в конструкторской документации.

U+2012 – это код цифрового тире "Figure Dash", которое применяется в качестве разделителя в выражениях из одних только цифр и выравнивается по высоте цифр.
https://unicodeplus.com/U+2012 
https://type.today/ru/journal/dash

     П р и м е ч а н и я
     1 Среднее (оно же короткое) тире "En Dash" (U+2013) визуально отличается от цифрового тире и от знака минуса (U+2212) тем, что выравнивается по высоте строчных букв и поэтому располагается чуть ниже.
     2 В ГОСТ Р 2.201–2023 разделительный знак с кодом U+2012 ошибочно назван дефисом.
	Принято.


	1. 
	Таблица А.9
Длинное тире
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (по предложению ООО СТЦ)
	[bookmark: _Hlk214888346]Замечание:
В качестве длинного тире приведен код неподходящего символа (U+2015).
[bookmark: _Hlk214888221]Предлагаемая редакция:
1. Заменить U+2015 на U+2014.
2. Отказаться от применения каких-либо других символов, похожих на "Em Dash" (U+2014), но предназначенных для других целей.
3. Термином "длинное тире" именовать символ "Em Dash" (U+2014).
Обоснование:
Для исключения разночтений, сокращения номенклатуры символов и унификации с общепринятыми нормами:
 - в тексте данного и других выпускаемых стандартов;
 - в обозначении данного и других выпускаемых стандартов по ГОСТ Р 1.5–2012;
 - в представлении дат и времени по ГОСТ ИСО 8601–2001;
 - в конструкторской документации.

U+2015 – это код горизонтальной черты "Horizontal Bar", которая используется в основном для прямой речи в западной типографике.
https://unicodeplus.com/U+2015

А в русской типографике в качестве длинного (кегельного) тире принято использовать "Em Dash" (U+2014).
	Принято.

	1. 
	[bookmark: _Hlk214888445]Таблица А.9 
№ 13 Тильда-оператор
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (по предложению ООО СТЦ)
	[bookmark: _Hlk214888478]Замечание:
[bookmark: _Hlk214890353]Применение символа с кодом U+223C нецелесообразно.
Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk214891970]Заменить на эквивалентный по значению и общепринятый символ "Тильда (подобие, эквивалентность или приближённое равенство)" с кодом U+007E.
Обоснование:
[bookmark: _Hlk214892046]В отличии от символа с кодом U+007E, символ с кодом U+223C отсутствует на стандартной клавиатуре.
	Принято.

	1. 
	[bookmark: _Hlk214888591]Таблица А.9 
№ 42 Черта дроби
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (по предложению ООО СТЦ)
	Замечание:
Применение символа с кодом U+2215 нецелесообразно.
Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk214892043]Заменить на эквивалентный по значению и общепринятый символ с кодом U+002F.
Обоснование:
[bookmark: _Hlk214892067]В отличии от символа с кодом U+002F, символ с кодом U+2215 отсутствует на стандартной клавиатуре.
	Принято.

	1. 
	[bookmark: _Hlk214889952]Таблица А.9 
[bookmark: _Hlk214892233]Обратная косая черта
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (по предложению ООО СТЦ)
	[bookmark: _Hlk214890174]Замечание:
Применение символа с кодом U+29F5 нецелесообразно.
Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk214892074]Заменить на эквивалентный по значению и общепринятый символ с кодом U+005C.
Обоснование:
В отличии от символа с кодом U+005C, символ с кодом U+29F5 отсутствует на стандартной клавиатуре.
	Принято.


	1. 
	Таблица А.9 
[bookmark: _Hlk214892272]№ 44 От … до
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (по предложению ООО СТЦ)
	Замечание:
Приведен код неподходящего символа (U+22EF).
https://unicodeplus.com/U+22EF
Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk214892103]Заменить на общепринятый символ многоточия (U+2026).
	Принято.

	1. 
	Титульный
лист
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Заголовок стандарта должен быть
заглавными буквами. ШРИФТЫ
	Отклонено.
Наименование стандарта состоит из группового заголовка (ЕСКД), который одновременно определяет объект стандартизации. И подзаголовка «Шрифты», который записывается строчными буквами. В соответствии с ГОСТ 1.5, п. 3.6.3, абзац 2. Подзаголовок записывается строчными с первой прописной

	1. 
	Содержание
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Исключить из Содержания раздел 2
«Нормативные ссылки», упорядочить
нумерацию последующих разделов.
2 Термины и определения
3 Общие положения
4 Общие требования к надписям …
	Принято.

	1. 
	2.2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Уточнить наименование термина в
п.2.2. Пропущено слово «наборного».
… наборного шрифта, …
ГОСТ Р 7.0.3-2006, статья 3.2.2.5
	Принято к сведению.
Считаем, что в ЕСКД некорректно говорить о наборных шрифтах (так как речь о компьютерных шрифтах), поэтому цитирование ГОСТ Р 7.0.3-2006 исключено

	1. 
	2,
страница 4
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	1) Разместить сноску в конце страницы с абзацным отступом.
2) Сплошная тонкая горизонтальная линия должна быть короткой.
	Принято к сведению.
При издании текст стандарта оформляется так, как требуется. Оформление в текстовом редакторе не влияет на издание

	1. 
	2.4
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	В примечании 2 лишняя запятая.
Знак % должен быть отделен пробелом от числового значения.
Примечание 2 и 3 изложить в следующей редакции:
2 Пункт – единица измерения, равная примерно 0,35 мм.
3 Высота прописных букв обычно составляет 70 % размера шрифта,
высота строчных – примерно 50 %.
	Принято.
Стандарт будет проходить издательское редактирование

	1. 
	4
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	1) Сместить вторую строку заголовка раздела 4 к краю листа.
Абзацный отступ для заголовка раздела применяется только для первой
строки заголовка.
2) Уточнить нумерацию первого пункта раздела.
Имеется: 3.1
Должно быть: 4.1
	Принято.
Стандарт будет проходить издательское редактирование

	1. 
	Таблица 2
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Столбец с размером высоты прописной буквы 1,8 мм исключили,
или по ошибке убрано (по сравнению с предыдущей редакцией стандарта)?
	Столбец исключен для приведения к редакции ГОСТ 2.304-81

	1. 
	Таблица 2, 3
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Предлагается оформить первый столбец в таблицах 2, 3 одинаковым по
ширине, содержанию и расположению слов, без переносов между строк.
	Принято к сведению.
При издании текст стандарта оформляется так, как требуется. Оформление в текстовом редакторе не влияет на издание

	1. 
	4.9
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Частицу «не» предложение перенести на одну строку с «параллельны»
	Принято к сведению.
При издании текст стандарта оформляется так, как требуется. Оформление в текстовом редакторе не влияет на издание

	1. 
	4.11
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	В перечислениях применяется
символ «дефис», а не «тире».
Пример применения дефиса
приведен в п.3.1 настоящего стандарта.
	Принято.

	1. 
	Приложение А, таблица А.9
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	1) В таблице А.9 отсутствует знак "Угол", "Знак подобия" по ГОСТ 2.304-81. На рисунках Приложения Б символы этих знаков изображены.

	Принято частично
1) Для знака «угол» №31 согласно п. 7.5 ГОСТ 2.304-81 в ходе разработки нового стандарта так и не определено применение. Традиционно для понятия «угол» используется другой символ.
Для знака «асимптотически равно» (№45 п. 7.5 ГОСТ 2.304-81) применен современный символ №17 в ГОСТ Р 2.304.
Из приложения Б принято решение не исключать символы, которые были в ГОСТ 2.304-81 для сохранения преемственности.
Приложения будут дорабатываться (в виде изменений ГОСТ Р) в ходе разработки общедоступных бесплатных компьютерных шрифтов для КД (такая работа планируется)

	1. 
	Приложение А, таблица А.9.
Приложение Б, рисунки Б.15-Б.18)
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	2) Данные в таблице А.9 изменились по сравнению с редакцией стандарта
ГОСТ Р 2.304 (исх. письмо № 970_ОПЖТ от 01.12.2025).
Теперь нумерация знаков на рисунках Б.15–Б.18 не соответствует
таблице А.9. В предыдущей редакции ГОСТ Р 2.304 и в ГОСТ 2.304-81
данное соответствие было.
Необходимо проверить соответствие наименования знаков и их символов на рисунке с данными в ГОСТ 2.304-81
Рекомендуется сохранить преемственность в нумерации знаков.
	Принято.
2) Нумерация символов в справочном приложении Б (рисунки Б.15-Б.18) приведена в соответствие с номерами знаков в обязательном приложении А (А.5), где знаки пронумерованы сквозной нумерацией

	1. 
	Приложение А, таблица А.9
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	3) В таблице А.9 пропущена головка таблицы при делении таблицы на
части.
Необходимо корректно разместить слова "Продолжение таблицы",
"Окончание таблицы"
	Принято.

	1. 
	Б.9-Б.12
	Союз «Объединение вагоностроителей»
	Отсутствует необходимость указания нумерации букв греческого
алфавита на рисунках Б.9–Б.12, если в таблицах А.5, А.6 она отсутствует (в отличие от наличия номеров знаков в таблице А.9 и на рисунках Б.15–Б.18).
	Принято.

	1. 
	Приложение Б, рисунки Б.15-Б.18)
	Союз «Объединение вагоностроителей» (ООО «УКБВ»)
	Привести в соответствие номера знаков, указанные в таблице А.9 со
знаками для надписи типа А и Б на рисунках Б.15 - Б.18 Номера знаков не соответствуют.
В случае необходимости объединения двух символов с различными номерами знаков предлагаем указать номера знаков через запятую
	Принято.
Нумерация символов в справочном приложении Б (рисунки Б.15-Б.18) приведена в соответствие с номерами знаков в обязательном приложении А (А.5), где знаки пронумерованы сквозной нумерацией



